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AMERCOAT® 391 PC
Надежное решение по 
противокоррозионной защите 
трубопроводов и резервуаров 
от ведущего мирового 
производителя



Назначение

Покрытие разработано как наиболее стойкое для 
наружных и внутренних поверхностей стальных 
трубопроводов, резервуаров. Для внутренних 
поверхностей, покрытие одобрено для контакта с 
питьевой водой; обладает исключительной стойкостью 
к сырой и товарной нефти, топливу, промышленным 
и сточным водам, морской воде. Для наружных 
поверхностей, покрытие обладает исключительной 
стойкостью к ударам и истиранию. Кроме этого, имеет 
уникальную стойкость к катодному отслаиванию.

Область применения

AmercoAt 391 PC – толстослойное, эпоксидное, 
химически стойкое и механически прочное, не содержащее 
растворителей покрытие с высокими эксплуатационными 
свойствами. Применяется для противокоррозионной 
защиты  внутренних и наружных поверхностей:

- стальных трубопроводов и резервуаров по
транспортировке и хранению воды, в том числе питьевой;

- трубопроводов и резервуаров хранения нефти и
нефтепродуктов;

- как наружное покрытие для подземных нефтепроводов
(ГОСТ 51164-98) и резервуаров хранения газа;

- емкостей для хранения и перевозки сухих твердых
материалов;
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- как внутреннее покрытие для емкостей для перевозки
жидкого бетона или как покрытие для бетонных
поверхностей, подверженных агрессивному воздействию;

- балластных резервуаров морских судов;

- для условий погружения в соленую или
деионизированную воду с температурой до 60°С

Данное покрытие сочетает в себе химическую стойкость 
и механическую прочность, обеспечивая тем самым 
высочайшую степень противокоррозионной защиты в 
агрессивных условиях эксплуатации.

Сертификация и тестирования

AmercoAt 391 PC успешно протестирован в РГУ 
Нефти и Газа им. Губкина и ВНИИСТ г. Москва для 
применения в качестве внутреннего и наружного 
покрытия нефтепроводов. Имеет Российское Санитарно-
Эпидемиологическое заключение для контакта с 
питьевой водой в трубопроводах, резервуарах, бассейнах 
№77.01.06.249.П.056843.07.08. Покрытие успешно 
прошло испытания в Институте MPA, г. Ганновер 
(Германия) в качестве системы для заглубленных в грунт 
металлоконструкций. Имеет сертификат WRAS (Англия) 
на контакт с холодной питьевой водой (протестировано по 
стандарту BS6920:2000).



Применение
Amerco At  391 PC
Технология нанесения

AmercoAt 391 PC обычно наносится оборудованием для 
двухкомпонентного безвоздушного распыления как Graco 
Variable Ratio Hydra-Cat, с периодической калибровкой в 
зависимости от общего давления. Соотношение между 
смолой и  отвердителем, должно быть 2:1 по объему. Оба 
компонента должны быть подогреты до температуры 
50-65 °С. Используются 0.50-0.88 мм насадки. Давление
материала должно быть 150-200 бар.

Предприятия

Применение Amercoat 391 PC освоено следующими 
предприятиями:

- Волжский трубный завод
- Челябинский трубопрокатный завод
- «Завод по изоляции труб» г. Тимашевск
- НПО «ЗНОК и ППД» г. Бугульма
- «Индастл» г. Москва
- «Нефтегазкомплект» г. Реутов

и другие.
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Физические характеристики Amercoat 391 PC

Цвет Серый 

Количество компонентов 2

Сухой остаток по объему (ASTM D-2697) 100%

Отверждение Химическая реакция между компонентами

Количество слоев 1

Толщина сухой пленки 400-1000 мкм

Расход 2.5 м2/л при 400 мкм (без потерь)

Плотность смешенного продукта 1.5 кг/л

Поверхность Сталь и бетон

Очиститель Thinner 90-58

Объемное соотношение:

Смола 2 части

Отвердитель 1 часть

Условия окружающей среды при нанесении:

Температура воздуха +5…+50 °С

Температура поверхности +5…+60 °С

Температура материала +50…+65 °С

Жизнеспособность (при 60 °С) 5 минут

Время высыхания (в часах)

10 °С 20 °С 30 °С 60 °С

«до отлипа» 3 2 1 0.2

полностью 8 5 3 0.5

Время высыхания перед эксплуатацией:

10 °С 20 °С 30 °С

без погружения (часов) 24 12 6

с погружением 1 неделя
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No rights can be derived from the content of this publication. Unless otherwise agreed upon in writing, all products and technical advice given are subject to 
general terms and conditions of PPG Coatings BVBA. All rights reserved. All trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

PPG Protective & Marine Coatings
PPG Protective and Marine Coatings, через постоянно 
растущую сеть поставщиков и дистрибьюторов в более 
чем 80 странах по всему миру, предлагает потребителям 
высочайший уровень знаний и компетентности в области 
технологий покрытий.

Мы понимаем потребности наших заказчиков и проблемы, 
с которыми они сталкиваются.

Осознавая особенности работы в отраслях, наши 
представители службы технической поддержки 
предлагают широкие возможности в выборе вариантов 
систем лакокрасочных покрытий, которые позволяют 
найти решение максимальной противокоррозионной 
защиты, лучших технологических характеристик при 
сохранении экономической целесообразности.
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PPG Industries 
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Московский офис: 
ППГ Индастриз, 117342 Российская Федерация, Москва
Севастопольский проспект 56А
Тел. +7 (495) 779 3131   Факс.  +7 (495) 779 3131

Офис в С.Петербурге:
ППГ Индастриз, 195112 Российская Федерация, Санкт Петербург
Пл. Карла Фаберже, 8, офис 328
Тел. +7 (812) 318 5354   Факс.  +7 (812) 318 5355

www.amercoat.ppg.com
Email. amercoat@ppg.com




